
Система видеонаблюдения

ООО «Вектор-ПМ», г. Пермь, тел. +7 (342) 256-57-93, mail@vektorpm.ru, www.uralves.ru

    Система видеонаблюдения предназначена для эксплуатации совместно с ПО «Уралвес-авто».  Для отображения в нем 
видеоизображения с весов и для сохранения снимков в момент взвешивания.  Для удобства могут быть подключены 
1 или 2 камеры. Если к ПО подключаются 2-е весов, то возможно приобрести 2 комплекта по 1 или 2 камеры или 
использовать один комплект на 2 камеры под одни весы. Удаленность камер от ПК - 10 м, при большей удаленности 
необходимо сделать  комментарий к заказу.
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Комплектация Системы 
видеонаблюдения, 2 камеры

 Комплектация Системы 
видеонаблюдения, 1 камера

камера
Poe коммутатор
комплект соединительных кабелей
(удаленность системы от весов) 

2 шт.
1 шт.

10 м.

камера
Poe коммутатор
комплект соединительных кабелей
(удаленность системы от весов) 

1 шт.
1 шт.

10 м.

Описание камеры *

Компенсация встречной засветки
Объектив
Режим «День/ночь»(удаленность системы от весов) 

есть
2,8мм

Механический ИК-фильтр
Рабочие условия -45 °C ~ 55 °C
Питание 12 В DC, PoE

Потребляемая мощность max 5 Вт
Влагозащищенность Ip67 (необходима дополнительная герметизация разъемов)
Дальность действия ИК до 30м

Матрица 1/2.8" SONY IMX307LQR

Чувствительность
Габариты

0.0001лк @ F1.2, ч/б: 0,0001 лк @ F1.2

198х70 мм
Вес 0,3 кг
* Камера может быть заменена на аналог без предварительного согласования с клиентом
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